
Wiegen

Kistenwiegesystem KWS
Verarbeitete Produkte wie geschnittenes Gemüse und Salat werden automatisch und
sekundenschnell in Kisten - z.B. Euronorm-Behälter - abgefüllt und abgewogen  
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Kistenwiegesystem KWS

Ihr Nutzen

  Automatische Verwiegung in einen Behälter

  Automatische Zufuhr und Abfuhr des Behälters

  Die Steuerung für ein Zufuhrband zum

Kistenwiegesystem ist in der

Standardausstattung enthalten

  Optionale Möglichkeit die Nutzungsdaten

weiterzuverarbeiten: kg pro Kiste, Kapazität pro

Stunde, Kisten pro Stunde, u.a.

Produktgruppen

Portrait

Sekundenschnelle Befüllung und
zuverlässiges Wiegen direkt in Kisten

Das Kistenwiegesystem KWS ist eine ideale Lösung
zum automatischen Verwiegen von Produkt in
Euronorm-Kisten (600 x 400 x X mm). Für eine
optimale Befüllung der Kisten wird ein bereits
vorhandenes oder ein mitgeliefertes Befüllband
über das KWS gesteuert. 

Im Standard enthalten bietet das KWS die
Aufnahmemöglichkeit für 3 Kisten: Zwei leere und
die jeweils zu verwiegende Kiste. Die vorgelegten
Kisten werden automatisch über die solide
Wiegeplattform geführt. Die gewichtsgenaue
Befüllung startet nach der Austarierung der Kiste.
Beim Befüllvorgang kann das Zufuhrband mit zwei
Geschwindigkeiten gesteuert werden: Zuerst für
eine Grobfüllung und am Ende des Befüllvorgangs
eine Feinbefüllung bei langsamerer
Geschwindigkeit. Sobald das vorgegebene
(programmierbare) Füllgewicht erreicht ist, wird die
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Kistenwiegesystem KWS

befüllte Kiste automatisch weitergeführt auf eine
optional erhältliche Rollenbahn. Diese ist mit einer
Dockingstation mechanisch mit dem KWS
verbunden. Eine neue leere Kiste wird automatisch
nachgeführt und auf der Wiegeplattform
positioniert. 

Das robuste System ist speziell für den Einsatz in
der automatisierten Lebensmittelverarbeitung
konzipiert, das KWS kann optimal in den
Prozessablauf insbesondere am Ende einer
Produktionslinie integriert werden.  

Als eine praktische optionale Ergänzung kann ein
Etikettendrucker eingesetzt werden, z.B. für
Etiketten pro Kiste oder pro Palette (nach einer
bestimmten Anzahl Kisten). 

 

Vorteile

Präzise Steuerungseinheit des
Zufuhrbandes ist
Standardausstattung

Beim Befüllen erlaubt das System ein
Ansteuern der Zufuhrbandes mit zwei
Geschwindigkeiten: Zuerst für eine
Grobfüllung und am Ende des
Befüllvorgangs eine Feinbefüllung bei
langsamerer Geschwindigkeit.

Rutschkupplung am Antrieb
sorgt für Sicherheit

Durch den Einsatz einer Rutschkupplung am
Zufuhrband wird eine hohe
Arbeitssicherheit gewährleistet und somit
eventuelle Verletzungsgefahren deutlich
reduziert. 
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Kistenwiegesystem KWS

Hygienischer Kistentransport
über Riemen

Für den Transport der Behälter wird beim
Zufuhrband ein hochwertiger Riemen - statt
einer Kette - verwendet und bietet dadurch
eine sichere und hygienische Lösung.

Technische Daten

Elektrische Leistung Leistung 1,1 kW

Spannung 400 V N/PE

Frequenz 50 Hz

Maße LxBxH 2.663 x 749 x 1.600 mm (1.836 mm mit
Signalampel)

Gewicht 240 kg

Einlauf-/Auflegehöhe 595 mm

Auslauf-/Ausgabehöhe 595 mm

Bandbreite 400 mm

Bandgeschwindigkeit max. 0,6 m/sek.

Die angegebenen Daten sind Standard-Angaben. Darüber hinaus ist z.B. eine Anpassung an andere Versorgernetze (z.B. 230V/60 Hz) optional
möglich (ausgenommen sind manuelle und pneumatische Maschinen). Änderungen sind vorbehalten.
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