
Envasado

Empacadora EASY
La empacadora EASY es el modelo ideal para introducirse en el sector de empaquetado de
alimentos. Ocupa muy poco espacio y empaqueta los más variados productos a granel en
bolsas tipo almohada de 40 - 250 mm de ancho.

Hasta 20 bolsas/min.   Capacidad máx.
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Empacadora EASY

Sus beneficios

Fabricación de bolsas de 40 - 250 mm de ancho y

largos ilimitados

Diseño compacto que ahorra espacio

Empaquetado eficiente en bolsas tipo almohada

Grupos de productos

Descripción

Modelo que ahorra espacio, ideal para
quien incursiona en el sector de
empaquetado de alimentos

Mediante la empacadora EASY del socio de
KRONEN, GKS Packaging B.V., se empaquetan
hortalizas, frutas y lechugas cortadas, así como
otros productos a granel o productos de panadería,
dulces o incluso productos no alimenticios. La
empacadora EASY fabrica bolsas tipo almohada con
40 - 250 mm de ancho y largos libremente
ajustables a partir de un rollo de film. Es posible
procesar films de PP y laminados.

Gracias a su diseño compacto, la superficie de
apoyo reducida y la baja altura, la máquina se
puede instalar de manera flexible.  
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Empacadora EASY

Ventajas

Operación intuitiva y limpieza
sencilla

La empacadora resulta fácil de manejar sin
conocimientos previos gracias a su
excelente accesibilidad y a su operación
clara mediante la pantalla táctil de 7
pulgadas a color. Su construcción abierta y
el diseño higiénico permiten limpiar la
máquina de manera rápida y sencilla.

Cambio sencillo y rápido del film

El diseño abierto de la empacadora permite
cambiar el rollo de film de empaque de
forma rápida y sencilla. De este modo, se
evita una interrupción prolongada durante
la producción.   

Integración flexible al proceso
productivo

La tolva de llenado de la empacadora ha
sido diseñada de forma que la máquina
resulte adecuada tanto para el llenado
manual (altura de llenado ergonómica)
como con un equipamiento automático. De
este modo, se puede utilizar de manera
flexible como máquina individual, o bien
integrada en un sistema de pesaje. 

PLC y componentes eléctricos
Allen Bradley

Con 99 espacios de almacenamiento de
programas, es posible guardar una gran
variedad de recetas de manera sencilla,
para así garantizar siempre un resultado de
empaque uniforme. Los componentes
eléctricos de alta calidad aseguran un
funcionamiento eficiente del empaquetado. 

Transporte servoaccionado del
film para el largo exacto de las
bolsas

El film para la confección de las bolsas se
desenrolla mediante un
servoaccionamiento, de modo que se
alcanza una gran precisión del largo de las
bolsas. 

Estructura modular para un
mantenimiento rápido

El diseño modular permite un cambio
rápido de los componentes individuales y
evita, de este modo, que se generen
prolongados períodos de inactividad y
elevados costes debido a los trabajos de
mantenimiento. Los accesorios también se
pueden cambiar y reequipar de forma muy
simple y rápida. 
 Vídeo: Diseño modular

© KRONEN GmbH www.kronen.eu  •  info@kronen.eu  •  +49 (0) 78 54 - 96 46 -0

https://www.youtube.com/watch?v=rdxRPtNSJxM
https://www.youtube.com/watch?v=rdxRPtNSJxM
https://www.kronen.eu
mailto:info@kronen.eu
tel:+49785496460


Empacadora EASY

Datos técnicos

Potencia eléctrica Potencia 1,2 kW

Tensión 230 V

Frecuencia 50 Hz

Aire Presión de trabajo 6 bares

Consumo de aire 150 NL/min.

Medidas L x An x Al 1250 x 724 x 1085 mm

Especificaciones del film y la bolsa Ancho del film Máx. 250 mm

Grosor del film 25 - 120 ?

Diámetro interior del rollo de film 76 mm (3”)

Diámetro exterior del rollo de film 320 mm

Ancho de la bolsa 40 - Máx. 250 mm

Largo de la bolsa Ilimitado

Largo de la bolsa por proceso de soldadura Máx. 235 mm

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo,
230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.
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