
Preparación, Transporte

Mesa de inspección con
banda
La mesa de inspección ofrece de dos a cuatro posiciones de trabajo junto a la banda
transportadora para el control visual de la calidad de la materia prima o de los productos
pelados o cortados.
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Mesa de inspección con banda

Sus beneficios

Diseño robusto

Limpieza sencilla

Grupos de productos

Descripción

Selección eficiente de la materia prima y control de la calidad de pelado y corte

La mesa de inspección con banda permite el transporte eficiente de la materia prima o de hortalizas y frutas
peladas y cortadas entre diferentes máquinas de procesamiento, o bien como banda transportadora para
ingresar los productos, por ejemplo, en una lavadora. El control de la calidad de los productos es realizado
visualmente por los operadores. Las dos tolvas para desechos sujetadas lateralmente permiten retirar de manera
selectiva los productos seleccionados y los desechos en dos a cuatro posiciones de trabajo. 
 La velocidad de transporte es de 0,25 metros por segundo. De manera opcional, la banda también se suministra
con velocidad ajustable. 
 La mesa de inspección está disponible en diferentes versiones, adaptada a las diferentes necesidades de
producción. 

Datos técnicos

Potencia eléctrica Potencia 0,55 kW

Tensión 380 V

Medidas L x An x Al Según la configuración

Peso Según la configuración

Ancho de la banda transportadora 700 mm

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo,
230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.
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