
Secado

Sistema de secado
horizontal K1040H
La centrifugadora horizontal para lechugas, hortalizas y productos veganos se integra
perfectamente en las líneas de procesamiento. La K1040H ahorra espacio y seca los
productos de forma cuidadosa y continua. 

1,5 t/h   Capacidad máx.
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Sistema de secado horizontal K1040H

Sus beneficios

Deshidratación continua: diseñado para

integrarse en líneas de procesamiento de

capacidad media.

Diseño compacto con bajo requerimiento de

espacio.

Alto rendimiento de secado, deshidrata, por

ejemplo, lechuga hasta un 2-4 % de humedad

residual.

Manejo especialmente sencillo y accesibilidad

garantizada para una higiene óptima.

El procesado se realiza de forma

extremadamente cuidadosa y uniforme, ideal

también para productos delicados

.

Grupos de productos

Descripción

Sistema de secado para líneas de
procesamiento: seca de forma eficiente e
higiénica hasta 1,5 toneladas de lechuga
y hortalizas por hora.

El K1040H es un sistema de secado totalmente
automático para centrifugar con cuidado lechuga,
hortalizas y productos veganos. La máquina se
integra perfectamente en líneas de procesado
continuas y procesa productos que se transfieren
directamente desde una lavadora a la banda de
alimentación.  
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Sistema de secado horizontal K1040H

El K1040H es adecuado tanto para hortalizas de
hoja ligera, como hojas tiernas, mezclas de
lechugas, hierbas y espinacas, como para hortalizas
cortadas más pesadas, como cebolla picada o
zanahoria en tiras, hortalizas encurtidas y productos
veganos.

El producto húmedo se transfiere desde una
lavadora (zona de transferencia ancho máximo de
500 mm) a la banda transportadora de la K1040H.
La banda transportadora tiene integrada una
función de amortiguación, lo que permite un
procesamiento continuo, aunque la centrifugadora
seca por lotes. Gracias a la ingeniosa disposición de
la banda transportadora y del sistema de secado, la
entrada y la distribución del producto en el tambor
se realizan de manera uniforme. La gran superficie
dentro del tambor permite un resultado de secado
especialmente delicado. Gracias a la alta fuerza
centrífuga, los tiempos de centrifugado se reducen
(en comparación con centrifugadoras más
pequeñas como, por ejemplo, la KS-100 PLUS). Con
un control de volumen opcional, se puede optimizar
el suministro de la cantidad de producto.

El agua que se adhiere a la superficie del producto
lavado se expulsa mediante la aceleración del
tambor a la velocidad ajustada. Al final del ciclo de
secado, el producto centrifugado se descarga
suavemente en contenedores estándar de 200 l o en
la banda de descarga opcional. A continuación, el
producto seco puede transferirse a una línea
automática de pesaje y envasado.

Dependiendo del producto y la cantidad, se pueden
seleccionar cuatro niveles diferentes para el tiempo
y la velocidad de centrifugado mediante un selector
de pasos. Esto hace que el manejo sea
especialmente fácil. La capacidad individual se
calcula en función del producto, así como de la
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Sistema de secado horizontal K1040H

velocidad y la duración del centrifugado. 

Para capacidades de procesamiento más altas de
hasta 5 toneladas por hora, los sistemas de secado 
K650 o K850 de KRONEN ofrecen alternativas
potentes.
 

Ventajas

Diseño compacto que ahorra
espacio 

El diseño bien pensado del K1040H
garantiza una superficie de instalación lo
más reducida posible y una integración
flexible en las líneas de procesamiento.
Debido a que la banda de entrada y la
centrifugadora están perfectamente
coordinadas entre sí, no se necesita
ninguna banda transversal adicional para la
entrada de productos en el tambor, ni
tampoco una banda amortiguadora móvil y
giratoria. Gracias al sistema de seguridad
desarrollado, la instalación tampoco
necesita una zona de seguridad ni rejillas
protectoras que ocupan mucho espacio y
molestan durante el trabajo y la limpieza. La
caja de control, montada para ahorrar
espacio, está fijada a la parte de la máquina
con menos vibraciones. De este modo, se
presta especial atención a la higiene, al
manejo sencillo y seguro y al reducido
espacio necesario. 
 

Limpieza eficaz y bajo desgaste

El diseño abierto del Hygienic Design
garantiza una limpieza y un mantenimiento
sencillos y ha sido concebido para minimizar
las piezas de desgaste y facilitar su
sustitución. La banda de alimentación es
móvil y se puede girar fácilmente hacia un
lado durante la limpieza. Gracias a la
disposición especial de la banda de
alimentación y la centrifugadora, se puede
prescindir de componentes adicionales para
la entrada uniforme del producto y de
rejillas de seguridad. De este modo, todas
las áreas del sistema de secado son
fácilmente accesibles. El tambor y la banda
de alimentación se pueden limpiar de forma
rápida y eficaz. 
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Sistema de secado horizontal K1040H

Manejo especialmente sencillo

Mediante dos interruptores de pasos se
pueden ajustar la duración y la velocidad de
centrifugado en cuatro niveles cada uno. De
este modo, el ciclo de centrifugado se
puede adaptar a las necesidades de
diferentes productos: tanto con hojas de
lechuga ligeras y delicadas como con
productos cortados más pesados, como
cubitos de zanahoria, la K1040H alcanza
resultados de secado óptimos y protege los
productos. El manejo es fácil de entender y
muy intuitivo. 

Datos técnicos

Potencia eléctrica Potencia 11 kW

Tensión 3~400 V N/P

Frecuencia 50 Hz

Aire Presión de trabajo 2x6 bar

Medidas L x An x Al 4.300 x 3.200 x 2.300 mm

Peso 1266 kg

Altura de entrada/carga 858 mm

Altura de salida/descarga 740 mm

Otro kg por lote 17 kg

Volumen total 80 l

Velocidad de centrifugado 650 r.p.m.

Tiempo de centrifugado 50 s

Ciclo total 67 s

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo,
230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.
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