THE CROWN FOR FRESHNESS

Desinfeccion, Lavado, Mezcla

Lavadora GEWA 2600 ECO
con salida por vibracion o
por banda transportadora

Modelo ECO de menor coste: lavadora universal para el prelavado, lavado, desinfecciény
tratamiento continuos de lechuga, vegetales, hierbas y frutas, entre otros, tanto para
productos cortados como enteros.

600 kg/h cCapacidad méax.
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Sus beneficios

¥ Modelo ECO de menor coste: con sistema de
lavado helicoidal efectivo y cuidadoso

¥ Elsistema de lavado helicoidal da versatilidad a
la maquina y permite ahorrar espacio

W Reduccion del consumo de agua con resultados
de lavado perfectos

W Separacién ideal de particulas, por ejemplo,
arena, piedras e insectos

M Proceso continuo de lavado: con el llenado
automatico no se necesita personal operador

W Es posible lavar, desinfectar, mezclar y enjuagar

en una maquina

Descripcion

Modelo ECO de menor coste: lava con
cuidado y de forma minuciosa hasta 600
kg por hora

La GEWA 2600 ECO se utiliza para el prelavado,
lavado, desinfeccion, mezcla, tratamiento y
enjuague de lechuga, vegetales y frutas, entre
otros. Es de uso flexible y, en general, se ubica
después de la maquina cortadora entre la zona
sucia y la zona limpia.

El tanque de lavado se alimenta de producto de
forma automatica a través de una banda de
alimentacion, o bien de forma manual. Tanto los
productos que flotan como aquellos que se hunden
son transportados a través del tanque mediante el
sistema de lavado helicoidal con un movimiento en
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Grupos de productos
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espiral. La velocidad y el movimiento del torrente de
agua dentro del tanque de lavado pueden ajustarse
segun los diferentes productos. Al final del tanque
de lavado, el agua sobrepasa la tina y el producto es
transportado hacia la salida por vibracién o por
banda transportadora y rociado con agua limpia. El
agua fluye a través de un filtro hacia el tanque de
bombeo, desde donde es bombeada de regreso al
tanque de lavado para ser reutilizada.

Multiples posibilidades de aplicacién:

* Lechuga (p. €j. brotes tiernos, lechuga iceberg):
cortada y en hojas enteras

* Vegetales: cortados y enteros

* Hierbas (p. ej. perejil, cebollin): sueltas y en
manojo

* Frutas (p. ej. pifia, meldn): cortados y en una
sola pieza

* Otros: otros productos de hoja (p. €j. espinacas),
tubérculos, legumbres, setas y algas

Como resultado, la GEWA garantiza productos sin
dafos, lavados de forma dptima y, si fuese el caso,
agregando un aditivo de lavado. Ademas, el proceso
de lavado permite mezclar y enfriar el producto de
forma eficiente (p. ej. ensaladas mixtas). En el caso
de la lavadora con salida por vibracidn, también se
separan partes pequefias.
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Ventajas
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Salida por vibracion o por banda
transportadora

Las lavadoras estan disponibles con salida
por vibracién o por banda transportadora.
El tipo de salida depende de las necesidades
de cada proceso. La salida por vibracién
sirve para eliminar previamente el agua en
exceso del producto, separa las partes
pequefias y es mas facil de limpiar. Esta
disponible con rejillas de filtro con
perforaciones de 2,5, 80 10 mm de
didmetro, de modo que puede
intercambiarse segun el producto. Ademas
de la versién estandar, hay una salida
alargada de 500 mm (GEWA PLUS) o 400
mm (GEWA ECO). La salida por banda
transportadora permite en ciertos casos
una mayor capacidad, es mds apropiada
para determinados productos y, en caso de
usar la funcién de lavado en cascada, la
maquina no necesariamente debera ser
levantada. (Fig. GEWA 3800V PLUS)

Unidad de sedimentacién con
trampa de arena

Con la trampa de arena integrada en el
tanque de lavado, la suciedad mas densa (p.
ej.: piedras pequefias) y la arena que se
desprenden, son separadas del torrente
que lleva el producto. La suciedad y la arena
se depositan en una zona estanca, en el
fondo del tanque de lavado, para evitar que
salgan junto con el producto lavado. (Fig.
GEWA 3800 PLUS)
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Sistema de lavado helicoidal:
cuidadoso y altamente efectivo

El sistema de lavado helicoidal KRONEN
asegura que el producto circule por una
corriente en forma de espiral dentro del
tanque de lavado, de esta forma, recorre
una distancia de hasta diez veces el largo
del propio tanque. Esto genera una
distribucién ideal del producto cortado, que
se va separando para lograr un proceso de
lavado constante y completo. Esto permite
lavar los productos a fondo, pero también
de forma cuidadosa, se reduce
considerablemente el consumo de agua. La
maquina es adecuada para multiples
aplicaciones.

Accesibilidad ideal para la
limpieza y el mantenimiento

Todas las areas son de facil acceso para una
limpieza y un mantenimiento simples. Todas
las tuberias, la carcasa de la bomba, los
tanques de lavado y de bombeo, las
cubiertas y el tablero de control son de
acero inoxidable AISI 304. En definitiva, las
lavadoras se distinguen por un disefio
higiénico ideal. Los modelos PLUS con salida
por vibracién no contienen tornillos en la
zona del producto. (Fig. HEWA 4000)
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Disefio compacto y modular

Las lavadoras GEWA son particularmente
compactas gracias a su sistema de lavado
helicoidal. Ademas, poseen un disefio
modular. Esto permite un ajuste flexible de
la maquina a las necesidades del lugar de
produccién. Por ejemplo, es posible
reequipar el sistema de aire u otras
opciones que pueden instalarse de forma
rapida y sencilla como un kit.

Datos técnicos

Lavadora GEWA 2600 ECO con salida por vibracién o por banda transportadora

KRONEN CITROCIDE®: Higiene
o6ptima y seguridad alimentaria
en el proceso de lavado - sin
cloro

El innovador sistema de higienizacién es
una alternativa moderna a la desinfeccion
con cloro. Esta disefiado para el lavado
higiénico de frutas, verduras y hortalizas de
hoja. El sistema de lavado combina las
lavadoras KRONEN con el sistema
CITROCIDE®, que dosifica automéaticamente
un aditivo de lavado altamente eficaz en el
agua de lavado. El sistema minimiza la
carga microbiana en los productos y en el
agua de lavado al neutralizar de manera
eficiente los microorganismos. Esto también
permite el reciclaje seguro del agua de
lavado y evita la contaminacién cruzada. En
el agua de lavado no permanecen SPD
(subproductos de desinfeccién) perjudiciales
para la salud humana o el medio ambiente.
El sistema también puede instalarse
posteriormente en las lavadoras KRONEN ya
existentes.

Potencia eléctrica Potencia 3,1 kW /2,8 kW (salida V / salida B)
Tensién 3~400 V N/PE
Frecuencia 50 Hz
Agua Conexién de agua limpia 3/4 pulgadas (acoplamiento GEKA)
Salida de agua 2x2"
Volumen total 5251
Medidas L x An x Al 2753 x 991 x 1500 mm /3061 x 1276 x 1500
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Peso 386 kg / 401 kg (salida V / salida B)
Altura de entrada/carga 1093 mm
Altura de salida/descarga 771 mm /707 mm (salida V / salida B)

Los datos indicados son datos estandar. Ademas, opcionalmente es posible una adaptacion a otras redes de suministro (por ejemplo,
230 V/60 Hz) (se exceptlian las maquinas manuales y neumaticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.
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