
Preparación, Transporte

Mesa de selección con
vibración
La mesa de selección con vibración se puede también combinar con las lavadoras GEWA y
permite una selección previa y un escurrido previo de los productos.
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Mesa de selección con vibración

Sus beneficios

Cambio sencillo del filtro vibratorio para el ajuste

a los diferentes productos

Diseño robusto completamente de acero

inoxidable 

Grupos de productos

Descripción

Selección previa y primer escurrido mediante vibración

La mesa de selección con vibración se puede combinar de manera ideal con una lavadora GEWA. La vibración
garantiza que los productos se escurran al ser transportados sobre la mesa y las partes finas se separen del
producto. Se encuentran disponibles diferentes tamaños de orificios, de modo que la mesa se pueda ajustar a
diferentes productos. La placa vibratoria se puede cambiar de forma simple y rápida. 
 La mesa cuenta con una bandeja de recolección debajo de la placa vibratoria con un tubo de salida
central. También está equipada con aspersores de agua fresca para rociar los productos.

Está disponible una versión inclinada de la mesa de selección en opción.

Datos técnicos

Medidas L x An x Al 1675 x 1105 x 1759 mm a 1837 x 1404 x
1714 mm

Peso Según la configuración

Ancho de la banda transportadora 480 - 780 mm

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo,
230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.
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