
Pesaje

Sistema de pesaje de cajas
KWS
Los productos procesados, como las verduras cortadas y la lechuga, se llenan y pesan
automáticamente en cajas, por ejemplo contenedores Euronorm, en cuestión de segundos.  
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Sistema de pesaje de cajas KWS

Sus beneficios

  Pesaje automático en un a caja

  Alimentación y salida automáticas del cajón

  El control de una cinta de alimentación al

sistema de pesaje de cajas está incluido en el

equipamiento estándar

  Posibilidad opcional de procesar los datos de

uso: kg por caja, capacidad por hora, cajas por

hora, etc.

Grupos de productos

Descripción

Llenado en segundos y pesaje fiable
directamente en las cajas

El sistema de pesaje de cajas KWS constituye una
solución ideal para el pesaje automático de
productos en cajas Euronorm (600 x 400 x X mm). A
fin de lograr un llenado óptimo de las cajas, una
cinta de llenado existente o suministrada se
controla a través de KWS. 

La KWS de serie puede albergar 3 cajas: dos cajas
vacías y la caja a pesar. Las cajas se guían
automáticamente sobre la sólida plataforma de
pesaje. El proceso de llenado comienza después de
que la caja se haya destarado. Durante el proceso
de llenado, la cinta de alimentación puede
controlarse a dos velocidades: primero un llenado
general y, al final del proceso de llenado, un llenado
fino a menor velocidad. En cuanto se alcanza el peso
de llenado preajustado (programable), la caja llena
se desplaza automáticamente a un transportador
de rodillos opcional. Se conecta mecánicamente a la
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Sistema de pesaje de cajas KWS

KWS con una estación de acoplamiento. Una nueva
caja vacía se transporta automáticamente y se
coloca en la plataforma de pesaje. 

El resistente sistema está especialmente diseñado
para el procesamiento automatizado de alimentos.
La KWS puede integrarse de forma óptima en la
secuencia del proceso, especialmente al final de una
línea de producción.  

Como práctico complemento opcional, se puede
utilizar una impresora de etiquetas, por ejemplo,
para las etiquetas por caja o por pallet (a partir de
un determinado número de cajas). 

Ventajas

La unidad de control preciso de
la cinta de alimentación es
estándar

Durante el llenado, el sistema permite
controlar la cinta de alimentación a dos
velocidades: primero un llenado general
rápido y, al final del proceso de llenado, un
completado de precisión a menor velocidad.

El acoplamiento deslizante en la
transmisión garantiza la
seguridad

El uso de un acoplamiento deslizante en la
cinta de alimentación garantiza un gran
nivel de seguridad en el trabajo y, por tanto,
reduce significativamente cualquier riesgo
de lesiones. 
  

Transporte higiénico de cajas
mediante correas

Para el transporte de los cajones en la cinta
de alimentación, se utiliza una correa de
calidad (en lugar de una cadena), ofreciendo
así una solución segura e higiénica.
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Sistema de pesaje de cajas KWS

Datos técnicos

Potencia eléctrica Potencia 1,1 kW

Tensión 400 V N/PE

Frecuencia 50 Hz

Medidas L x An x Al 2663 x 749 x 1600 mm (1836 mm con
señalización)

Peso 240 kg

Altura de entrada/carga 595 mm

Altura de salida/descarga 595 mm

Ancho de la banda transportadora 400 mm

Velocidad de la banda transportadora máx. 0,6 m/s

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo,
230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© KRONEN GmbH www.kronen.eu  •  info@kronen.eu  •  +49 (0) 78 54 - 96 46 -0

http://www.tcpdf.org
https://www.kronen.eu
mailto:info@kronen.eu
tel:+49785496460

