
Emballer

Ensacheuse FLEX M
Emballage d'aliments en vrac dans des sacs de différentes tailles (largeur max. 350 mm). La
FLEX M se distingue par sa capacité accrue, son opercule de série et son porte-rouleau de
film ergonomique.

jusqu'à 40 sacs/min.   capacité max

© KRONEN GmbH www.kronen.eu  •  info@kronen.eu  •  +49 (0) 78 54 - 96 46 -0

https://www.kronen.eu
mailto:info@kronen.eu
tel:+49785496460


Ensacheuse FLEX M

Vos avantages

Nombreuses tailles de sac possibles : largeur de

75 mm à 350 mm et longueur de sac illimitée

Équipement de base avancé avec opercule et

porte-rouleau de film ergonomique

Fabrication de sacs coussins, en option Sacs à

fond plat

Intégration possible dans les systèmes de

pesage ou en tant que machine autonome avec

remplissage manuel

Groupes de produits

Portrait

Emballage performant dans des sacs de
tailles diverses

La FLEX M de GKS Packaging B.V., un partenaire
KRONEN, emballe les légumes, les fruits et la salade
coupée ainsi que d'autres produits, comme des
produits de boulangerie, des bonbons, des produits
non alimentaires dans des emballages de
différentes tailles fabriqués à partir d'un rouleau de
film. La largeur du sac peut être ajustée de 75 mm à
350 mm, la longueur du sac est illimitée (max. 230
mm par processus de scellement). Avec une
capacité de production de 40 sachets par minute,
les produits en vrac sont emballés efficacement et
en toute sécurité.

La FLEX M comprend un équipement de base
avancé avec un opercule pour que le film
d'emballage soit protégé contre les gouttes, ainsi
qu'un porte-rouleau de film ergonomique pour une
utilisation encore plus aisée. 
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Ensacheuse FLEX M

 Des sacs tubulaires sont fabriqués de série et des
sacs à fond plat sont possibles en option.  

Grâce à ses dimensions compactes et à son faible
encombrement, elle s’utilise en toute flexibilité. Avec
sa faible hauteur de remplissage, elle trouve sa
place dans des systèmes de pesage et de dosage ou
est utilisée comme une machine autonome avec
remplissage manuel. 
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Ensacheuse FLEX M

Avantages

Équipement de base avancé pour
un processus d'emballage
optimal

La FLEX M  est équipée de série d'un
opercule qui empêche les liquides ou les
morceaux de produit de contaminer le film
d'emballage lorsqu'il est déroulé. Ceci
garantit l’absence de vides dans le cordon
de soudure pendant le scellement. De plus,
l’ensacheuse dispose d'un porte-rouleau de
film ergonomique qui facilite le changement
de rouleau.  

Fabrication d’emballages aux
dimensions variées

Des sacs de tailles variées sont fabriqués
grâce au réglage flexible de la largeur du
sac de 75 mm à 350 mm et à la longueur
illimitée du sac. 

Facilité d’utilisation et nettoyage
aisé

L’ensacheuse est facile à utiliser et ne
requiert aucune connaissance préalable
grâce à sa très bonne accessibilité et à son
écran tactile couleur de 7 pouces. Sa 
conception ouverte, modulaire et
hygiénique facilite le nettoyage.

Conception compacte et robuste
pour un faible encombrement

De dimensions compactes, l’ensacheuse
n’occupe que très peu d’espace. Elle
s’intègre donc facilement dans les diverses
zones de production.

Mobile et flexible

L’ensacheuse est équipée de roulettes, ce
qui permet de la déplacer rapidement à
divers endroits de la production. Elle peut
également être facilement déplacée pour le
nettoyage si nécessaire.

Intégration fluide dans le
processus de production

La trémie de l’ensacheuse permet le
remplissage manuel (hauteur de
remplissage ergonomique) et automatique.
Elle est donc utilisable de manière
autonome ou intégrable dans un système
de pesage. 
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Ensacheuse FLEX M

API Allen Bradley et composants
électroniques

Avec 99 emplacements de mémoire de
programme, d’innombrables recettes sont
facilement enregistrées, pour un résultat
d'emballage toujours constant. Les
composants électroniques de qualité
garantissent le bon déroulement du
processus d'emballage. 

Transport de film
servocommandé pour une
longueur de sac précise

Le film utilisé pour fabriquer les sacs est
déroulé à l'aide d'un servomoteur, pour une
longueur de sac très précise. 

Données techniques

Puissance électrique Puissance 1,2 kW

Tension 230 V

Fréquence 50 Hz

Air Pression de travail 6 bars

Consommation d'air 150 NL/min.

Dimensions LxlxH 1 495 x 962 x 1 617 mm

Spécificités du film et du sachet Largeur du film max. 750 mm

Épaisseur du film 25 - 120 ?

Diamètre intérieur du rouleau de film 76 mm (3”)

Diamètre extérieur du rouleau de film 320 mm

Largeur du sachet min. 75 - max. 350 mm

Longueur du sachet illimité

Longueur de sachet par soudure max. 230 mm

Les données indiquées sont des données standard. En outre, une adaptation à d'autres réseaux d'alimentation (p. ex. 230V/60 Hz) est par
exemple possible en option (à l'exception des machines manuelles et pneumatiques). Sous réserve de modifications.
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