
Préparation, Transport

Table de tri à rouleaux RVT
20/25
La table de tri à rouleaux permet de trier les produits bruts et de contrôler la qualité
d'épluchage et de découpe des produits entiers transformés. Comme les produits tournent
sur eux-mêmes, ils peuvent être contrôlés visuellement sous tous les angles.
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Table de tri à rouleaux RVT 20/25

Vos avantages

Conception robuste entièrement en acier

inoxydable

Modèles avec des longueurs de table variables

disponibles

Réglage en hauteur pour une adaptation parfaite

aux étapes de transformation en amont et en

aval

Vitesse réglable

Groupes de produits

Portrait

Tri efficace des produits bruts et
contrôle de la qualité d’épluchage et de
découpe

La table de tri à rouleaux permet le tri et le parage
manuels efficaces des produits entiers. Elle permet
de contrôler visuellement les produits bruts ou la
qualité d'épluchage et de découpe des produits
transformés.  
 Les produits, comme les pommes de terre
épluchées, passent automatiquement sur la table et
tournent, permettant aux personnes qui travaillent
sur la table de contrôler le produit sous tous les
angles. Le résultat de la transformation des
machines précédentes est contrôlé visuellement et
les produits peuvent être triés ou parés
manuellement. 
 La table de tri à rouleaux est entièrement en acier
inoxydable et est particulièrement facile à entretenir
et à nettoyer. Elle est disponible dans deux
longueurs : 2 m ou 2,5 m. 
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Table de tri à rouleaux RVT 20/25

Avantages

Réglage en hauteur pour une
intégration optimale dans les
lignes de production

La hauteur de la table de tri à rouleaux peut
être adaptée aux machines de
transformation en amont ou en aval pour
faciliter le transfert du produit. Elle s’intègre
donc parfaitement dans des lignes de
production ou peut être associée à diverses
machines. Le réglage en hauteur permet
également un travail ergonomique.

Vitesse réglable pour un flux de
produits adaptable

Grâce à la vitesse réglable de transport des
produits, le flux de produits peut être
adapté aux différentes exigences de
production. 

Données techniques

Puissance électrique Puissance 0,45 kW

Tension 1~230 V N/PE

Fréquence 50-60 Hz

Dimensions LxlxH 2 554 x 1 391 x 865 mm (RVT 25)

Poids 323 / 335 kg

Hauteur d'entrée/de pose 865 mm

Hauteur de sortie/de distribution 654 mm

Les données indiquées sont des données standard. En outre, une adaptation à d'autres réseaux d'alimentation (p. ex. 230V/60 Hz) est par
exemple possible en option (à l'exception des machines manuelles et pneumatiques). Sous réserve de modifications.
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