
Pesage

Système de pesage de
caisses KWS
Les produits transformés, comme les légumes coupés et la salade, sont automatiquement
stockés dans des caisses, comme des bacs Euronorm, et pesés en quelques secondes  
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Système de pesage de caisses KWS

Vos avantages

  Pesage automatique dans un bac

  Alimentation et évacuation automatiques du

bac

  La commande du tapis d'alimentation vers le

système de pesage de caisses est fournie de

série

  Option de traitement ultérieur des données

d'utilisation : kg par caisse, capacité par heure,

caisses par heure, etc.

Groupes de produits

Portrait

Remplissage rapide et pesage fiable
directement dans les caisses

Le système de pesage de caisses KWS est la solution
idéale pour peser automatiquement les produits
dans des bacs Euronorm (600 x 400 x X mm). Pour le
remplissage optimal des caisses, le KWS commande
un tapis de remplissage existant ou fourni. 

De série, le KWS peut accueillir jusqu’à 3 caisses :
deux caisses vides et la caisse à peser. Les caisses
présentées sont automatiquement acheminées sur
la plate-forme de pesage robuste. Le remplissage
précis commence après le tarage de la caisse. Lors
du remplissage, le tapis d'alimentation peut
fonctionner à deux vitesses : d'abord pour le
remplissage grossier et, à la fin du remplissage,
pour le remplissage de précision à une vitesse plus
lente. Dès que le poids de remplissage spécifié
(programmable) est atteint, la caisse pleine est
automatiquement transportée sur un convoyeur à
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Système de pesage de caisses KWS

rouleaux disponible en option. Celui-ci est relié
mécaniquement au KWS par le biais d’une station
d'accueil. Une nouvelle caisse vide est
automatiquement acheminée et positionnée sur la
plate-forme de pesage. 

Le système robuste est spécialement conçu pour la
transformation alimentaire automatisée. Le KWS
s’intègre parfaitement dans le flux de processus, en
particulier à la fin d'une ligne de production.  

Une imprimante d'étiquettes complète idéalement
le système, par exemple pour les étiquettes de
caisse ou de palette (après un certain nombre de
caisses). 

Avantages

Unité de commande précise du
tapis d'alimentation de série

Pendant le remplissage, le système permet
de commander le tapis d'alimentation à
deux vitesses : d'abord pour le remplissage
grossier et, à la fin du remplissage, pour le
remplissage de précision à une vitesse plus
lente.

Limiteur de couple sur
l’entraînement pour plus de
sécurité

L'utilisation d'un limiteur de couple sur le
tapis d'alimentation renforce la sécurité du
travail, réduisant considérablement le
risque de blessures. 
  

Transport de caisses hygiénique
par courroie

Une courroie de qualité supérieure (et non
pas une chaîne) est utilisée sur le tapis
d'alimentation pour transporter les bacs, ce
qui constitue une solution sûre et
hygiénique.
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Système de pesage de caisses KWS

Données techniques

Puissance électrique Puissance 1,1 kW

Tension 400 V N/PE

Fréquence 50 Hz

Dimensions LxlxH 2 663 x 749 x 1 600 mm (1 836 mm avec
signal lumineux)

Poids 240 kg

Hauteur d'entrée/de pose 595 mm

Hauteur de sortie/de distribution 595 mm

Largeur de bande 400 mm

Vitesse de la bande max. 0,6 m/sec.

Les données indiquées sont des données standard. En outre, une adaptation à d'autres réseaux d'alimentation (p. ex. 230V/60 Hz) est par
exemple possible en option (à l'exception des machines manuelles et pneumatiques). Sous réserve de modifications.
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